


Perfektes segeln mit der Leisure17

Die Leisure 17 ist die Kleinste in unserer Familie,
aber sie hat sich einen Namen gemacht. Eine
Stiickzahl von nunmehr 2000 Stiick sprechen fur
sich. Ihre robuste Bauweise, wie bei allen
englischen Yachten, ist eines ihrer hervorragenden
Merkmale. In 32 Tagen hat sie bei einer Ein-Hand
Atlantic Uberguerung ihre Priifung abgelegt. 1971
wurde sie Foreshore Rally Winner vor Englands
Sidkiiste.

All das sind Beweise einer erprobten,
durchkonstruierten Segelyacht, wie sie in dieser
GroBe kaum noch einmal zu finden ist.

Der relativ breite Bootskorper macht sie zu einem
steifen Schiff bei starken Winden, ohne daB die guten
L eichtwettereigenschaften dadurch beeinflult
werden.

Baumerkmale

Der Bootskdrper wird in einem Stuck aus
glasfiberverstarkten Kunststoff hergestelit. Gebaut
wird die L 17 im Handauflegeverfahren mit einem
Minimum von 6 oz/sq.ft. unter Aufsicht der S.B.B.N.F.
Verstarkungen des Laminats befinden sich im
Bereich des Kiels, Skegs und der Mittelkiellinie.

Die Decksschale wird unter den gleichen
Bedingungen hergestellt. Eine Antirutschflache istin
die Form eingearbeitet und bietet ausreichende
Sicherheit auf allen Arbeitsflachen. >

Die Bauausfihrung der Ober- und Unterschale
erreicht in allen Bereichen eine hohe integrale
Verstarkung.

Ober- und Unterschale sind fest zusammengeflgt
und an den wichtigsten Stellen zusammengebolzt und
lamminiert.

Das Innere ist in einer separaten Schale eingefugt
und enthalt Sitzbanke, Stauraume und Bodenflache.
Dies gibt dem Bootskorper zusatzliche Stabilitat.
Ausreichender Stauraum, sowie genlgend Ablagen
sind vorhanden.

Die Kielausfilhrung besteht aus GuBeisen und
garantiert einen stromungstechnisch einwandfreien

Die Inneneinrichtung.

Bei den Leisure Booten bleibt nichts dem Zufall
Uberlassen. Das Ergebnis reichhaltiger Erfahrungen
kommt hier voll zum Ausdruck. Sie werden deshalb in
der Leisure 17 mehr Wohnkomfort und Platzangebot
als auf allen anderen 17 FuB-Booten finden. Vier
Personen kénnen an Bord echt leben. Sie werden sich
sofort an Bord wohl flihlen und — genauso wird es lhrer
Frau ergehen. Die Kajuthche betragt 1,56m unterdem
Schiebeluk und mehr als 0,91m Sitzhthe Uber den
1,98m langen und 0,64m breiten Kojen. Unter den
vorderen und hinteren Enden der Sitzbanke befinden
sich Aufschwimmkarper. Die Mittelflache unter dem
Cockpit dient als Stauraum.

Sie segelt ausreichend hoch am Wind bei allen
Windverhaltnissen, genauso wie wechselweise
entweder nur unter Voroder GroBsegel.

Die Kimmkielkenstruktion ist im Verhaltnis
Wasserablauf zur Gesamtlateralflache ideal gelést.
Der Ballastanteil betragt 44%. GleichermaBen gut
durchkonstruiert ist die Mittelkielversion.

Das Skeg wurde unter Berlicksichtigung des
geringstmoglichen Wasserwiderstandes entwickelt,
und das Ruder ist gebaut, um eine maglichst grofie
Wirkung zu erreichen — namlich tief unter der
Wasserlinie,

Uberzeugen Sie sich von dieser kleinen Kajutyacht,
die lhnen Platz und Komfort bietet, und die
Anforderungen einer modernen Segelyacht in jeder
Weise erfullt.

\Wasserablauf. Aus dem Kiegelwicht und dem
Gesamtunterwassergewicht ergibt sich ein
Ballastanteil von 44%. »

Ruder und Skeg sind aus Glasharz und werden
durch einen Stahlrahmen und Nirobeschlage
verstarkt.

Mast und Baum sind aus eloxiertern Spezial-
aluminium, Barton = Rollreff, Nirobeschlage und
Spinnakerbeschlage sind Standard.

Das Rigg ist aus Niro. Das laufende Gut besteht aus
vorgerecktem Terylene-Leinen.

Die Segel sind aus hochwertigem Tuch hergestellt
und haben sich hundertfach bewahrt.

Die Beschlage sind alle aus korrosionsbestandigen
Materialen, wie Nirosta oder Nylon. Die Scheuerleiste
ist aus hochwertigem Mahagoniholz hergestellt und
im Inneren wird ebenfalls Mahagoni oder Marine-ply
Holz verarbeitet.

Als Motor ist ein 3 PS bis 5 PS Kurzeschaft-
AuBenbordmotor vorgesehen, der leicht in einer
wasserdichten Backskiste im Heckbereich verstau/
werden kann. Es werden auBerdem eine Vielzahl von
Extras angeboten, die das Boot nach Ihren Winschen
perfekt werden lassen.

Die Toilettenabteilung ist fur eine chemische-
oder Marine Toilette vorgesehen und kann durch
einen Vorhang abgeteilt werden. Ein groBzlgiges
Fenster an der Vorderseite und groBe Seitengenster
lassen die Kajlte |uftig und groBraumig erscheinen.

Ein verstellbarer Lufter sorgt fur ausreichende
Beluftung.

Das selbstlenzende Cockpit ist groB und tief
ausgelegt, sodall 6 Personen bequem darin sitzen
konnen.

Eine grobe, wasserdichte Backskiste kann neben
dem AuBenbordmotor allerlei anderes Zubehor
aufnehman.

Ein groBer Ankerkasten befindet sich vorne im
Bugbereich.










